
蓝牙信标互动产品参数 

一、蓝牙网关 

1、产品图片 

 

2、产品规格参数 

产品名称 蓝牙网关 

蓝牙版本 Bluetooth LE 5.0 工作电压 5V-24V 

工作模式 扫描式 工作电流 65ma 

工作频率 2402MHz--2480MHz 发射功率 0dBm~+23dB（默认+23dBm） 

设备接口 RS485，RS232 波特率 9600 

外接设备 蓝牙信标 传输距离 空旷半径 150 米 

工作温度 -30---80℃ 外壳材质 金属 

产品尺寸： 90X60X20mm 安装方式 螺丝固定或挂耳 

 

二、蓝牙信标 

1、产品图片 

 

2、产品规格参数 

产品名称 蓝牙信标 

蓝牙版本 Bluetooth LE 5.0 电池型号 CR2032 

发射功率 -40db- --- +4db 供电电压 2.2--3.6V 

传输距离 空旷 50 米 工作电流 6.5ma 

内置传感器 加速度传感器、按键 触发方式 加速度、按键 

产品尺寸 Φ30mm，厚度 8.4mm 产品重量 6.5g 

外壳材质 PC,、IP67 使用寿命 300 天 



工作温度 -20----60℃   

 

 

三、智能主机 

1、产品图片 

 

2、产品规格参数 

产品名称 智能展示主机 

产品配置 RK3288.2+16G 系统版本 安卓 7.1 

设备接口 RS485/RS232 供电电压 12V 

视频接口 HDMI 工作电流 3--5A 

产品尺寸 160mmX110mmX45mm 产品重量 300g 

外壳材质 金属 工作温度 -20----60℃ 

 


